
 
 

ФИРМА “ЕЛО”-СОФИЯ 

тел. (02)-952-37-65 

тел./факс (02)-952-65-35 
 

 

 

 

 

ТЕСТЕР ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАМОТКИ НА  

КЪСО В БОБИНИ 

 

 

ST10 
 

Инструкция за работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г 
 



-2- 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

Тестерът за откриване на намотки на късо в бобини ST10 служи за 

детектирането на дефекти в бобини. Принципът на работа се основава на анализ 

на осцилациите на генератор с гранична положителна обратна връзка. При 

наличие на намотка на късо нанизана на феритната пръчка осцилациите се 

прекратяват , което се индицира със светването на червения светодиод и зумер. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Захранващо напрежение:.........................................................220V AC 

Консумация : ................................................................................ < 1 VA 

Индикация. 

    - нормална бобина  .................................................. зелен светодиод 

    - намотка на късо ....................................  червен светодиод и зумер 

Ограничения. 

     - минимален вътрешен диаметър на бобината ....................... 9 mm 

     - минимален диаметър на проводника ................................. 0.1 mm 

Работна температура: ................................................................. 10-40
о

С 

Температура на съхранение ........................................................ 0-50
о

С 

Габарити: ....................................................................... 105х190х92 mm 
 

 

РАБОТА С  ТЕСТЕРА 
 

 Щепселът се включва към мрежа 220 V. 

Мрежовия превключвател се поставя в положение 1 -  превключвателят 

трябва да светне. 

Ако нищо не е нанизано на феритната пръчка свети зеления светодиод.  

При нанизването на бобина с намотка  на късо светва червения светодиод и 

свирва зумера. Такава бобина е брак.  

Ако бобината е без дефекти зеления светодиод продължава да свети. 

За проверка работата на уреда се нанизва една окъсена намотка от 

проводника, с който са навити проверяваните бобини. Уредът трябва да индицира 

намотката на късо. 

Настройката на чувствителността се извършва с тример потенциометъра, 

монтиран на платката. Той се настройва така, че уредът да индицира една 

намотката на късо от работната дебелина на проводника без да дава лъжливи 

сработвания - при бобина с дебел проводник (без намотка на късо) заради 

вихровите токове. 
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